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1. INTRODUCCIÓN





El MXL pequeño es un sistema inteligente avanzado de protección contra incendios, provisto de un panel de control de alarma contra fuego, humo, calor y múltiples reportes de alarma. Con capacidad de ampliación externa (redes). Usa el gabinete MSE-2. Cuenta con 240 direcciones como su máxima capacidad de detección.





2. CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO.





  2.1. Capacidad para doscientos cuarenta (240) direcciones. para adicionar dispositivos generadores de señales de detección, supervisión y funciones auxiliares repartidos en cuatro (4) circuitos :  dos (2) están ubicados en la tarjeta madre (MMB-1) y los otros dos (2) en un módulo de expansión (ALD-2I) :





      2.1.1.- Circuitos de la tarjeta madre (MMB-1) :





        2.1.1.1.- Dispositivos de detección :





	2.1.1.1.1.- Detectores inteligentes de fuego, humo y calor.


	2.1.1.1.2.- Estaciones manuales simples y de doble acción.


	2.1.1.1.3.- Sensores de flujo.


	2.1.1.1.4.- Suiches de presión.





        2.1.1.2.- Dispositivos de supervisión, que permiten :





	2.1.1.2.1.- Supervisar válvulas.


	2.1.1.2.2.- Supervisar nivel de agua.


	2.1.1.2.3.- Supervisar tensión nula.


	2.1.1.2.4.- Supervisar bomba encendida.














        2.1.1.3.- Funciones auxiliares :





	2.1.1.3.1.- Llamada preferencial de ascensores.


	2.1.1.3.2.- Apagado de equipos (Aire acondicionado, máquinas, etc.).


	2.1.1.3.3.- Encendido de equipos (Presurizadores de aire, etc.).





      2.1.2.- Circuitos del módulo de expansión (ALD-2I) :





        2.1.2.1.- Dispositivos de detección :





	2.1.2.1.1.- Detectores inteligentes de fuego, humo y calor.


	2.1.2.1.2.- Estaciones manuales simples y doble acción.


	2.1.2.1.3.- Sensores de flujo.


	2.1.2.1.4.- Suiches de presión.





        2.1.2.2.- Dispositivos de supervisión, que permiten :





	2.1.2.2.1.- Supervisar válvulas.


	2.1.2.2.2.- Supervisar nivel de agua.


	2.1.2.2.3.- Supervisar tensión nula de agua.


	2.1.2.2.4.- Supervisar bomba encendida.





        2.1.2.3.- Funciones auxiliares :





	2.1.2.3.1.- Llamada de preferencia de ascensores.


	2.1.2.3.2.- Apagado de equipos.


	2.1.2.3.3.- Encendido de equipos.














  2.2. Provee al sistema de tres (3) reles para activación o apagado de funciones auxiliares generales:





      2.2.1.- Función auxiliar programable.


      2.2.2.- Avería común previamente programada.


      2.2.3.- Alarma común previamente programada





  2.3 Dos salidas para señales de activación, 24 Vdc, 1.5 Amp..





      2.3.1.- Difusores de sonido.


      2.3.2.- Campanas.


      2.3.3.- Activación de válvulas solenoide 24 Vdc.


      2.3.4.- Luz indicadora de fuego.





  2.4.- Usa el gabinete MSE-2 y tiene un total de 240 direcciones como su máxima capacidad de detección.





      2.4.1 Dimensiones del tablero pequeño :  





       2.4.1.1.- Alto   = 63 cm. 


       2.4.1.2.- Largo   = 61,3 cm.


       2.4.1.3.- Ancho  = 16 cm.


 


3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.





  3.1. Una (1) salida con capacidad para conexión externa de tableros remotos repetidores (RCC-1 Pyrotronics) en red.


�
4.- CONFIGURACIÓN DEL MXL PEQUEÑO





��
5. EVENTOS QUE OCURREN EN LOS MÓDULOS DEL MXL.-





  5.1. Eventos de alimentación eléctrica a las diferentes áreas del tablero.





      5.1.1. Evento “A”





Existe un primer evento que es la alimentación de 120 voltios de corriente alterna (Vac) que llega a la fuente de poder MPS-6, que cuenta con un fusible de protección y adicionalmente el transformador que reduce a 24 Vac y convierte la corriente en continua.





      5.1.2. Evento “B”





La fuente de poder genera un evento “B” la cual es alimentación eléctríca a la tarjeta principal de control MMB-1 siendo ésta la encargada de recibir y procesar señales.





      5.1.3. Evento “C”





La tarjeta principal de control posee la capacidad de interactuar con las baterías existentes en el tablero, las cuales al momento de una emergencia suministran 24 Voltios, requeridos para poder mantener operativo al sistema, adicionalmente la tarjeta principal es capaz de recargar la energía consumida de las baterías al finalizar la emergencia y se reponga la alimentación de corriente alterna.





      5.1.4. Evento “D”





Alimentación a la pantalla y teclado de control MKB-2 desde la tarjeta principal MMB-1 a través de un cable plano, el cual permite la iluminación de los Led’s y el funcionamiento de la consola de control.





      5.1.5.- Evento “E”





Alimentación de 24 Voltios a la MOM-2 desde la tarjeta principal MMB-1 a través de dos (2) conductores, permitiendo suministrar voltaje al módulo de montaje.


      5.1.6.- Diagrama de bloque de los eventos de alimentación.-





��
  5.2. Eventos causa efecto (activación de dispositivos de detección-activación de señales de alarma y funciones auxiliares).





      5.2.1. Evento “1”





Cualquier dispositivo de detección o de supervisión genera la actividad “1” y en el caso de que la señal entre a través de la tarjeta ALD-2I, se genera simultáneamente un evento 1.1 que es la transmisión de información por la tarjeta MOM-2 ó MOM-4, que luego llega de manera física a la tarjeta principal de control MMB-1 ubicada en el tablero.





      5.2.2. Evento “2”





La tarjeta MMB-1 procesa la señal y a partir de ese momento comienza a distribuir las diferentes actividades, la primera de ellas es la información que fluye a través del cable plano a la consola MKB-2 (ACTIVIDAD 2) donde ocurre el evento, para que la consola indique en la pantalla la zona o circuito en alarma y simultáneamente pueda encender el Led de alarma o avería dependiendo de la señal recibida.





      5.2.3. Evento “3”





Cuando la señal recibida sea de alarma, la tarjeta principal de control MMB-1 genera una señal (ACTIVIDAD 2.1.) mediante programación para activar los dispositivos asociados a los 2 circuitos de 24 Voltios 1,5 Amp. ubicados en la tarjeta principal.





      5.2.4. Evento “4”





Simultáneamente la tarjeta principal MMB-1 mediante una programación acciona los relés de función auxiliar (ACTIVIDAD 2.2) el cual funciona en el encendido o apagado de equipos eléctricos. Esta actividad con salida para una función auxiliar, solo ocurre en aquellos casos en que la señal sea de un dispositivo de detección, en los casos en que la señal sea de supervisión (dispositivos supervisados o de supervisión), no hay actuación de la tarjeta principal MMB-1, ya que se generarían alarmas y acciones innecesarias, siendo este un problema de supervisión y mantenimiento.











      5.2.5. Evento “5” (solo en caso de que exista un tablero repetidor).





Simultáneamente al evento 3 la tarjeta principal MMB-1 genera una acción (ACTIVIDAD 2.3) para informarle al panel repetidor remoto RCC-1, mediante el tipo de comunicación RS-485, la zona o el circuito en alarma, encendiendo el Led de alarma o avería, con la posibilidad de reponer el sistema.





�
      5.2.6.-  Diagrama de bloque de los eventos causa efecto.-


�


6.- ENSAMBLAJE MECÁNICO.
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7.- TABLERO MXL PEQUEÑO CONFIGURACIÓN PYROTRONICS


TABLERO PEQUEÑO CONFIGURACIÓN PYROTRONICS


�
PRECIO EN DÓLARES�
�
CÓDIGO�
DESCRIPCIÓN�
CARACTERÍSTICAS�
UNITARIO�
PÚBLICO�
�
MMB-1�
TARJETA PRINCIPAL�
- 120 DIRECCIONES PARA DISPOSITIVOS


- 2 CIRCUITOS DE SALIDA DE ACTIVACIÓN


- 3 RELE AUXILIARES PROGRAMADOS


-1 CONEXIÓN PARA REDES


�
4.869,00�
4.869,00�
�
MKB-2�
CONSOLA DE CONTROL�
- PANTALLA DE 80 CARACTERES


- MUESTRA : ALARMA, INCENDIO, SUPERVISIÓN, AVERÍA, SEGURIDAD, RESETEADO


�
2.609,00�
2.609,00�
�
MPS-6�
FUENTE DE PODER�
- CONVERTIDOR DE 120 V. / 60 Hz. A 24 V. /  6.5 AMPERIOS�
975,00�
975,00�
�
BTX-2�
BATERÍA�
- 24 VOLTIOS / 12 AMPERIOS


- 2 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS / 55 AH


�
1.350,00�
1.350,00�
�
CIA-12�
CABLE ADAPTADOR�
- CONEXIÓN DEL MMB-1 AL MKB-2


- 220/240 VOLTIOS


�
63,00�
63,00�
�
MSE-2�
JUEGO DE 1 MSE-2, PUERTA Y VISOR�
- GABINETE DE METAL 


- COLOR NEGRO O ROJO


- 1 ESPACIOS MODULAR PARA LA TARJETA MOM-2


- DIMENSIONES: ALTO =  63,4 CM, LARGO =  61,3 CM, ANCHO  = 16 CM


�
781,00�
781,00�
�
ALD-2I�
MÓDULO DE EXPANSIÓN�
- 120 DIRECCIONES PARA DISPOSITIVOS


- MANEJADOR DE CIRCUITOS DE DETECCIÓN Y SUPERVISIÓN


- DOS CIRCUITOS INICIALIZADORES PARA CABLEADO CLASE A O B


- OCUPA 2 ESPACIOS MODULARES EN LA MOM-2 O MOM-4


�
1.286,00�
1.286,00�
�
MOM-2�
MÓDULO DE MONTAJE�
- SUPLEMENTA LA EXPANSIÓN DEL MXL


- ADHERIDA A LAS CAJAS PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE


- ACEPTA LOS MÓDULOS : ALD-2I, CRM-4, CZM-4, CSM-4, NIM-1R


- 2 ESPACIOS MODULARES.�
391,00�
391,00�
�
TOTALES�
�
� =SUM(ENCIMA) \# "N$#.##0,00;(N$#.##0,00)" �N$12,324.00��
�
PAQUETE COMPLETO (OFERTA)�
�
$9,736.00�
�
RESUMEN DEL MXL :


DIRECCIONES PARA DISPOSITIVOS DE ENTRADA O SALIDA  �
240 DIRECCIONES�
�
RELE DE ALARMA COMÚN�
1�
�
RELE DE AVERÍA COMÚN�
1�
�
RELE PARA FUNCIONES AUXILIARES�
1�
�
CIRCUITOS DE SALIDA DE ACTIVACIÓN�
2�
�
CONEXIONES PARA REDES�
1�
�



8. ANEXOS.





8.1.- Módulos básicos :





8.1.1.- MMB-1 :  TARJETA PRINCIPAL 





	8.1.1.1.- Capacidad para ciento veinte (120) direcciones para dispositivos de señalización


	8.1.1.2.- Maneja dos (2) circuitos de salida de activación


	8.1.1.3.- Tiene tres (3) reles auxiliares programados


	8.1.1.4.- Tiene una (1) conexión para redes





8.1.2.- MKB-2 :  CONSOLA DE CONTROL





	8.1.2.1.- Pantalla de ochenta (80) caracteres


	8.1.2.2.- Muestra los indicadores de alarma, incendio, supervisión, avería, seguridad, reseteado, etc..





8.1.3.- MPS-6 :  FUENTE DE PODER





	8.1.3.1.- Convertidor de 120 Voltios / 60 Hz. a 24 Voltios / 6.5 Amperios 





8.1.4.- BTX-2 :  BATERÍA 





	8.1.4.1.- Juego de dos baterías de 12 Voltios / 55 Ah (c/u).


	8.1.4.2.- Capacidad total de 24 Voltios / 12 amperios





8.1.5.- CIA-12 :  CABLE ADAPTADOR 





	8.1.5.1.- Conector del MMB-1 al MKB-2


	8.1.5.2.- 220/240 Voltios


�
8.1.6.- MSE-2 :  GABINETE, PUERTA Y VISOR





	8.1.6.1.- Gabinete de metal


	8.1.6.2.- Colores negro o rojo


	8.1.6.3.- Un (1) espacio para el módulo de expansión MOM-2


	8.1.6.4.- Dimensiones en centímetros :


8.1.6.4.1.- Alto     = 63,4 


8.1.6.4.2.- Largo  = 61,3


8.1.6.4.3.- Ancho = 16


 


8.2.-  Módulos de expansión : Su función es ampliar las capacidades del tablero MXL. 


        


8.2.1.-  ALD-2I :  Módulo manejador de circuitos direccionables.





	8.2.1.1- Capacidad para 120 direcciones.


	8.2.1.2.- Manejador de circuitos de detección y supervisión.


	8.2.1.3.- Proporciona dos dispositivos de circuitos inicializadores para cableado clase “A” (doble conexión) y clase       	               “B” (conexión sencilla).


	8.2.1.4.- Ocupa dos espacios modulares en la MOM-2 o MOM-4.





8.3.-  Módulos de montaje :





8.3.1.-  MOM-2 :





          8.3.1.1.- Módulos de montaje que apoyan la expansión del MXL.


          8.3.1.2.- Se pegan a la caja pequeña, mediana y grande.


          8.3.1.3.- Aceptan los módulos : ALD-2I, CRM-4, CZM-4, CSM-4 y NIM-1R.


          8.3.1.4.- Capacidad para dos espacios modulares.
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